FICHE TECHNIQUE PREVISIONNELLE

Durée du spectacle
Th50 sans entracte.

Artistes
8 personnes en scene : 5 acteurs / chanteurs + 3 musiciens (accordéon, violon, guitare)

Techniciens
1 régisseur plateau
1 régisseur son / lumiére / vidéo

Transport
Camionnette prévue dans les VHR

Dimensions plateau minimum
Ouverture minimum : 7m
Profondeur minimum : 5m
Hauteur sous gril minimum : 3m50

A LA CHARGE DE LA PRODUCTION
Eléments de décor
Un cube métallique type cube de cirque (3mx3m20x2m50)

Toiles
1 cyclorama fixé a 'arriere du cube.
1 tulle noir fixé a la face du cube.

Accessoires
3 cantines métalliques.

A LA CHARGE DES THEATRES

Matériel demandé

1 rideau d’avant scene sur patience croisée (profondeur minimum devant le rideau de 1Tm50)
Si possible, vidéoprojecteur et cyclorama.

Personnel demandé

1 chef machiniste + 1T machiniste
1 régisseur son

1 régisseur lumiére

Listing matériel lumiére
42 pars cp62

10 pars cp6b1

10 2kg

16pc 1kg

12 découpes 614

60 circuits de 2kg

Listing matériel son

En fonction de I"acoustique de la salle, des micros d’ambiance pour reprendre les voix sur le plateau, avec
diffusion dans la salle, ou micros casques pour les 5 artistes (dans le cas d’une salle type zenith, sans
acoustique)




